PORTY

Estacion de carga portatil pequefia y compacta que permite cargar la bateria de tu coche a través de uno de
varios conectores intercambiables, usando la red eléctrica estandar o una estacion de carga de enchufe. La
corriente de carga se puede configurar facilmente con un botén, eligiendo uno de los cuatro valores
predefinidos. Para un uso maximo, la estacion de carga admite regulacion dindmica de potencia. La inclusion
del protocolo OCPP permite que la unidad se utilice como solucion para flotas. Disponible en tres versiones:

Lite, Smart y Fleet.

DETALLES
Potencia maxima de carga 22kW/

Corriente de salida - configurable 10 A/16 A/20 A/32 A

Voltaje de entrada 230/400 V, 50 Hz AC
Temperatura ambiente -25t0 + 45 °C

Nivel de proteccion P68

Humedad max 95% sin condensacion
Conector al vehiculo Tipo enchufe 2, longitud cable 5 m
Conector a la red eléctrica Intercambiable, numerosas opciones

Comunicacion WiFi, 4G

CARACTERISTICAS:

+ Senalizacion de fallos
+ Comunicacion con una aplicacion movil a traves de WiFi 0 4G
+ Medicion de consumo incorporada —
+ Protocolo OCPP 5@5

- Soporte para comunicacion a través de EEBUS

+ Modulo GPS para seguimiento de ubicacion de la carga




La version es ideal para alguien que solo busca una solucion portatil y potente pero simple. La version

ofrece la ventaja de comunicacion con nuestra aplicacion movil, conexion WiFi y protocolo OCPP
1.6J. La version es una solucion ideal para empresas. Esta version incluye todas las funciones de la
version Smart, pero ademas cuenta con 4G y GPS, lo que asegura que las estaciones esten siempre
conectadas a internet y que se pueda visualizar la ubicacién de cada transaccion de carga. La empresa
puede gestionar las estaciones a traves de nuestro software de gestion Smart Fuel Pass.

También puedes elegir entre nuestra amplia variedad de accesorios para Porty, que incluyen diferentes
conectores de red, estuches o soportes de pared.

OPCIONES:
+ Preparado para regulacion PV (paneles solares)
+ Regulacion dinamica de potencia
« A través de WiFi: utilizando un medidor de energia externo.
« Amplia seleccion de conectores de red:

+ 230 V/16 A (enchufe estandar)

- 230 V/32 A (enchufe industrial)

£ 400 V/16 A

£ 400V/32 A

- Tipo 2/32A
+ Cubierta protectora de goma y soporte de pared
+ Embalaje de tela o estuche




